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Matorral Submontans

Los primeros vestigios de comunicacion
entre seres humanos de diferentes comuni-
dades definitivamente fueron los caminos,
los senderos y brechas estan ligadas a dar
vida histdrica de muchas travesias que nues-
tros antepasados vivieron.

El camino Real a Tula fue construido durante el siglo
XIX su principal mano de obra eran reclusos de los
municipios de Jaumave y de Ciudad Victoria
conectando estas ciudades entre cordilleras de la
sierra madre oriental siendo una obra de ingenieria
y de esfuerzo fisico dnico para su &poca.

La secretaria de turismo del estado de Tamau-
lipas inicio el proyecto de rehabilitacidn de uno
de sus caminos mas importantes y llenos de
historia que abrieron la puerta al desarrollo

econdmico y social de su capital Ciudad Victoria.

Actualmente sus vestigios de ingenieria gue
estan representados en puentes, muros, cana-
les y estructuras de drenaje instalados en la
montafia siguen haciendo su funcidn y los po-
demos ver en el primer sector rehabilitado que
consiste en 13 kildmetros de brecha amplia en
excelentes condiciones que conecta tres eco-
sistemas en una misma cordillera; La parte
alta de la sierra con bosque pino encino, el
matorral sub montano que lo vemos en la
mayor parte del camino y el Matorral xerdfilo
0 espinoso que se encuentra en la parte baja
de esta area natural protegida.

El camino dentro del Area Nat

Protegida Altas Cumbres

La Zona Especial Sujeta a Conservacion
Ecoldgica "Area Natural Protegida Altas Cum-
bres” fue decretada en 1997 por el Gobierno
del Estado, cuenta con una superficie de
30,327 hectareas del municipio de Victoria y
una pequefia porcidn de Jaumave. Ademas de
conservar la biodiversidad, esta area natural
protegida tiene su importancia en que forma
parte de la porcion montafiosa que captura el
agua al subsuelo formando los afluentes que
abastecen a |la presa Vicente Guerrero.
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EL MIRADOR DE ALTA CIMA,
EL BALCON DE MONTEZUMA

Mirador
Aita Cumbre

Estos westigios de origen prehispanico
constituyen un testimonio de los primer-
: os asentamientos de las comunidades

J indigenas de origen chichimeca de |a
o zona. Se encuentra en el ejido de Alta
Cumbre a 18 kildmetros de Ciudad Vic-
toria ¥ a tan solo 3 kildmetros del
museo, siendo la parte antropeldgica
del camino mas importante. Se cree gque
fueron utilizadas entre los afios 400 v
1200 d.c. Utilizando laja de piedra caliza
como base de su construccion contando
actualmente 30 monticulos circulares en
la parte alta o mesata de la mantana,
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SENDERISMO, CICLISMO DE
MONTANA Y TRAIL RUNNING

S comienzas desde el ejido Altas
Cumbres puedes comenzar comien-
do unas gorditas tradicionales de la
| zona donde a pocos pasos encon-
- traras el museo de historia. Agqui
conoceras los detalles que hicieron
pasible |a construccion del camino.,
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5i estas entrenando para una competencia o
necesitas aumentar el reto fisico una buena
recomendacion es aprovechar el nivel en positivo
que tiene el camino ya que puedes llegar al esta- |
cionamiento del ejido Huizachal y de ahi dirigirte |

en subida a la zona de Alta Cumbre o en su caso e
realizar los 26 kildmetros totales que son de ida y
regreso, En cualquiera de las dos zonas podrds
encontrar estacionamiento seguro.
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La funcionalidad del camino dependia mucho de la -/
buena convivencia entre los cuerpos de agua y las

brechas dentro de la montafia. No era econdmico

ni viable reparar el camino en cada lluvia torren- 3

TEMALS
IAVARLIA PULLENT

ANMATAIILTTA EXCISOORENN ENCING CHING
CORTHA BOSSTERT QUERCUS POLYMORPHA  UERCLY TALRINA

.‘a‘ .nﬁ

MATHR R
ARNCTTLS XALASENASS

ARBOHL
BEL AMBAR
LigUIDAMEAR gl
STYRACTFLUA

cial que se presentara. Bajo esas condiciones los
ingenieros de la época visionarios para su tiempo
aprovecharon de la mejor manera los recursos
que la montania les brindaba:

BOSQUE
PINO - ENCINO

F — . " = El uso adecuado de materiales locales que crearan
estructuras fuertes dejando correr el curso del
agua. Piedras calizas cortadas en un tamafio eficiente
para ser transportadas vy apiladas dentro de un espa-
cio adecuado para dejar correr el agua.
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Estas las vas a poder cbservar en los costados
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; : i A del camino dentro de la cara o pared de la mon-
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Ky __ lada de las canaletas o de los pequefios
t ﬂ ’ l chorriaderos de la montafia dejando el
A . . . caming libre de surcos que pueda crear
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el agua.

e Puentes

Estas construcciones se encuentran
en la parte baja del camino, donde la
acumulacidn del agua ya es un factor
de riesgo importante y constante
generando rios con mucha mas fuerza
de chogue. La construccidn se realiza
con los siguientes elementos:
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econdémica y eficiente

Presidiarios de la época de 1884 re-
alizaban el trabajo duro de picar,
cargar y apilar piedra durante los 20
anos que durg la construccidn.

La Unign fue el nombre del campa-
mento que brindaba recursos para la
supervivencia de los presidiarios ubi-
cado en lo que hoy es la congregacion
de Alta Cima,

De la mano de obra eficiente se genera
construcciones eficientes; Estas siguen
haciendo su funcion hasta la actualidad
134 afios desde su construccion.

01,3 calzada

Es uno de los sistemas mas eficien-
tes y que en la actualidad sirve para
muchos tipos de calles en el mundo.
El agua pasa entre las piedras sin
generar acumulamientos que puedan
separar el camino en la montafia.

o Tineles medios

Estos estan construidos en las zonas
medias del camino especialmente
donde el agua baja con mas intensidad
previniendo grandes acumulamientos
que provoquen desaparecer la brecha
del caming.

Las construcciones gue complementan
la ingenieria de este tipo de tineles son
filtros de piedra situados en lo alto de
estos chorriaderos, ayudando a bajar |a
intensidad de la corriente del agua vy
separando el material que esta |leve
consigo como maderas o piedras.
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El camino real es una obra de ingenieria civil muy avanzada para su 'lj
tiempo y muy importante para el nuestro donde nos recuerda la importan-
cia de tomar en cuenta el curso natural del agua para compartirla para
todo el entorno; Disminuyendo el riesgo de los derrumbes
dejando crecer mas vegetacidn para compactar la tierra

de la montafia. Recargando los mantos acuiferos
para que sigan los diferentes ecosistemas y ciclos

de |a vida fluyendo y atrayendo mas agua.
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COATI DE COLLAR

JAGLUAR 50 NEGHOD VENAD) COLA BLANCA LORO TAMAULIFECO AGUILTLLA COLA RUWA CHARA VERDE PIRANGA ROJA



